Automatisk vandingsanlæg.
Nu har jeg fået etableret mit automatiske vandingsanlæg..
Der var ikke mange forhandlere i Københavnsområdet, der havde udstyret, men Johannes Fog i Lyngby havde det jeg skulle bruge. Jeg købte:
Basis / filter enhed: Gardena 2000 l/h, nr.1354 
Regulerings/ Lukkeventil : nr. 2977
50 stk.Drypvandingsdyser: 2 l / h Gardena nr. 1340
5 stk.Finregndyser: 90 grader Gardena.nr. 1368
Hovedrør: 13 mm Gardena nr.1346 / 1347 ( 15 / 50 m)
T- Koblinger nr.8329, L koblinger nr. 8382 ,Spuns.nr.8324
Slangekoblinger 2915, Hanekoblinger 2901
Gardana Husvandværk type 1770,  650 Watt, 2800 l/h, 40m / 4,0 bar. 
Vandingsur Gardena T 1030 med kortprogrammering.
Drypvandingsanlægget:

Anlægget er med 3 vandrette 13 mm hovedrør ca. 15 cm over hylderne.

De lodrette hovedrør er samlet med T og L stykker og forbundet til Basisenheden. 
Dyserne er monteret ca. 10 cm fra bagvæggen, så bonsaiskålene kan stilles ind under dyserne på hylderne, medens store urtepotter kan placeres i jordniveau under en dyse.

Rørenderne er lukket med spunsstykker.
I rørene er der indsat 40 stk. drypvandingsdyser på 2 l /h (antallet kan forøges op til ca. 200 dyser, og dyserne kan også fås med kapacitet på 4 l / h)
Basisenheden forsynes fra husvandværket. 

Der er monteret reguleringsventiler for drypvandingen og finregnanlægget, så man kan bruge dem enkeltvis eller sammen.
Koter for anlægget og udformning fremgår af skitsen i power point filen..

Finregnanlægget:

Finregnanlægget består 4stk.90 graders finregndyser på et selvstændigt 13 mm rørsystem. Røret til drivhuset er gravet ned mellem bonsaigård og drivhuset.(anlægget skulle kunne forsyne op til 16 finregndyser.)
Styring :

Der er monteret et Gardena vandingsur, der kan indstilles ved hjælp af et programmeringskort.
Der vil blive tale om relativt korte vandingstider (3-5minutter 2 gange i døgnet). 
Uret har indgang til en regnføler, der kan overstyre vandingen, men der er ikke monteret føler.

Afprøvning:

Anlægget virker tilfredsstillende efter finregndyserne er indstillet.
Drypvandingen virker meget sikkert, men er efterfølgende koblet fra, fordi der ikke er bonsai under alle dyserne. Der skal monteres et par yderligere ventiler så man kan lukke for de enkelte grene af drypvandingen.
Anlægget skal primært være i drift i ferier eller nå jeg af andre årsager er væk. Finregnanlægget er imidlertid meget effektivt, så jeg bruger finregnanlægget til 2 daglige overbrusninger af planterne, med supplerende manuel vanding, medens drypvandingen er lukket.
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